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Addendum m

1 Connection of the PoE

ower s I boa rd SW1 Maximum power
p W u pp y POE PoE, class 3 (13W max)
Connect the PoE cable from the Power Injector to POE+ Hi-PoE, class 4 (25W max)
the J1 connector.

Tab. 1
Connect the camera to the J2 connector.

2.2 Operating status

The LEDs shown in the figure allow to check the
product's operating status.

Fig. 1
2 Configuration

2.1 Absorbed power
configuration

Fig.3
Before powering the device, you must set the
maximum power consumption of the housing
operating on dip switch SW1.

Fig. 2




Refer to the table to identify the operating status.

OPERATING STATUS

LED LED Status Apparatus Status
LD1 (Camera) Off The camera is not connected
On The camera is correctly powered
1 flashing The camera has a low identification resistance
2 flashings The camera has a high identification resistance
5 flashings The camera has an excessive energy consumption
9 flashings The camera requires more energy than the available
LD2 (Power supply) off The device is not powered
On The device is correctly powered
LD3 (Heater) Off Heating is inactive
On Heating is active
Tab. 2
3 Technical data 3.2 Certifications

3.1 Electrical

Power absorbed in input/Available power for
camera (selectable with dip-switch)
« PoE input Class 3 (13W): PoE camera Class 2
(7W)
« Hi-PoE input Class 4 (25W): PoE camera Class 3
(13W)

Data line: 10/100Base-T

Heater
« PoE input Class 3: 3W, Ton 15°C+3°C (59°F +5°F),
Toff 22°C+3°C (72°F+5°F)

« Hi-PoE input Class 4: 7W, Ton 15°C+3°C (59°F
+5°F), Toff 22°C+3°C (72°F£5°F)

Demisting: TW

Compatible with IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus

Electrical safety (CE): EN60950-1

Electromagnetic compatibility (CE): EN50130-4,
EN61000-6-3

Outdoor installation (CE): EN60950-22, IEC 60950-
22

IP protection degree: EN60529, IP66
EAC certification
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1 Collegamento della
scheda alimentatore PoE

Collegare il cavo PoE proveniente dal Power
Injector al connettore J1.

Collegare la telecamera al connettore J2.

Fig. 1
2 Configurazione

2.1 Configurazione potenza
assorbita

Prima di alimentare il dispositivo & necessario
impostare la potenza massima assorbita dalla
custodia agendo sul dip-switch SW1.

Fig. 2

CONFIGURAZIONE POTENZA ASSORBITA

SW1 Potenza massima

POE PoE, classe 3 (13W max)

POE+ Hi-PoE, classe 4 (25W max)
Tab. 1

2.2 Stato di funzionamento

| LED illustrati in figura permettono in qualsiasi
momento di verificare lo stato di funzionamento
del prodotto.

Fig.3




Fare riferimento alla tabella per identificare lo stato di funzionamento.

STATO DI FUNZIONAMENTO

LED Stato LED Stato Apparato
LD1 (Telecamera) Spento La telecamera non é connessa
Acceso La telecamera é alimentata in modo corretto
1 lampeggio La telecamera ha una resistenza di identificazione bassa
2 lampeggi La telecamera ha una resistenza di identificazione alta
5 lampeggi La telecamera ha un consumo eccessivo
9 lampeggi La telecamera richiede piu potenza di quella disponibile
LD2 (Alimentazione) Spento Il dispositivo non & alimentato
Acceso Il dispositivo & alimentato correttamente
LD3 (Riscaldamento) Spento Il riscaldamento & inattivo
Acceso Il riscaldamento é attivo

Tab. 2

3 Dati tecnici
3.1 Elettrico

Potenza assorbita in ingresso/Potenza disponibile
per telecamera (selezionabile da dip-switch)

« Ingresso PoE Classe 3 (13W): Telecamera PoE
Classe 2 (7W)

« Ingresso Hi-PoE Classe 4 (25W): Telecamera PoE
Classe 3 (13W)

Linea dati: 10/100Base-T

Riscaldamento
« Ingresso PoE Classe 3: 3W, Ton 15°C£3°C, Toff
22°C+3°C
« Ingresso Hi-PoE Classe 4: 7W, Ton 15°C+3°C, Toff
22°C+3°C

Disappannamento: TW

Compatibile con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus

3.2 Certificazioni

Sicurezza elettrica (CE): EN60950-1

Compatibilita elettromagnetica (CE): EN50130-4,
EN61000-6-3

Installazione all'esterno (CE): EN60950-22, IEC
60950-22

Grado di protezione IP: EN60529, IP66
Certificazione EAC
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1 Raccordement de la carte

I. SW1 Puissance maximale
a Imentateur POE POE PoE, classe 3 (13W max)
Brancher le cable PoE provenant de Power Injector POE+ Hi-PoE, classe 4 (25W max)
au collecteur J1.

Tab. 1

Brancher la caméra au connecteur J2.

2.2 Etat de fonctionnement

Les LED illustrés sur la figure permettent a tout
moment de vérifier I'état de fonctionnement du

produit.
Fig. 1
2 Configuration
2.1 Configuration puissance
absorbée
Avant d'alimenter le dispositif, il faut régler la Fig. 3

puissance maximale absorbée par le caisson en
agissant sur le dip-switch SW1.

Fig. 2




Se référer au tableau afin d'identifier I'état de fonctionnement.

ETAT DE FONCTIONNEMENT

LED Etat LED Etat Appareil
LD1 (Caméra) Eteint La caméra n'est pas branchée
Allumé La caméra est alimentée correctement

1 clignotement

La caméra a une résistance d'identification basse

2 clignotements

La caméra a une résistance d'identification haute

5 clignotements

La caméra consomme de maniére excessive

9 clignotements

La caméra demande plus de puissance par rapport a celle disponible

LD2 (Alimentation) Eteint Le dispositif n'est pas alimenté
Allumé Le dispositif est alimenté correctement
LD3 (Chauffage) Eteint Le chauffage est inactif
Allumé Le chauffage est actif
Tab. 2
3 Données techniques 3.2 Certifications

3.1 Electrique

Puissance absorbée en entrée/Puissance disponible
pour caméra (sélectionnable par dip-switch)

- Entrée PoE Class 3 (13W): Caméras PoE Class 2
(7W)

« Entrée Hi-PoE Class 4 (25W): Caméras PoE Class
3(13wW)
Ligne données: 10/100Base-T
Chauffage
« Entrée PoE Class 3: 3W, Ton 15°C+3°C, Toff
22°C+3°C
- Entrée Hi-PoE Class 4: 7W, Ton 15°C+3°C, Toff
22°C+3°C
Désembuage: TW
Compatible avec IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus

Sécurité électrique (CE): EN60950-1

Compatibilité électromagnétique (CE): EN50130-4,
EN61000-6-3

Installation a I'extérieur (CE): EN60950-22, IEC
60950-22

Degré de protection IP: EN60529, IP66
Certification EAC
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1 Anschluss der

o SW1 Maximale Leistung
NetZteIIkarte POE POE PoE, Klasse 3 (13W max)
Verbinden Sie das vom Power Injector kommende POE+ Hi-PoE, Klasse 4 (25W max)

PoE-Kabel mit dem Verbinder J1.

Die Kamera an den Verbinder J2 anschlieBBen.

Tab. 1

2.2 Betriebszustand

Mithilfe der LEDs aus der Abbildung kann jederzeit
der Betriebszustand des Produkts Giberpruift

werden.
Abb. 1
2 Konfiguration
2.1 Konfiguration
Leistungsaufnahme
Bevor das Gerat mit Strom versorgt wird, muss Abb. 3

die maximale Leistungsaufnahme vom Gehéuse
eingestellt werden, indem der Dip-Schalter SW1
betatigt wird.

Abb. 2




Nehmen Sie Bezug auf die Tabelle, um den Betriebszustand zu erkennen.

BETRIEBSZUSTAND

LED LED-Zustand Geratezustand

LD1 (Kamera) Aus Die Kamera ist nicht angeschlossen
Auf Die Kamera wird ordnungsgemaR versorgt
1-mal Blinken Die Kamera hat einen niedrigen Identifikationswiderstand
2-mal Blinken Die Kamera hat einen hohen Identifikationswiderstand
5-mal Blinken Die Kamera hat einen zu hohen Verbrauch
9-mal Blinken Die Kamera bendtigt mehr Leistung als verfiigbar

LD2 (Netzteil) Aus Das Gerat wird nicht versorgt
Auf Das Gerat wird ordnungsgemag versorgt

LD3 (Heizung) Aus Die Heizung ist nicht in Betrieb
Auf Die Heizung ist in Betrieb

Tab. 2

3 Technische Daten
3.1 Elektrik

Leistungsaufnahme am Eingang/Verfligbare
Leistung fir Kamera (wéhlbar Gber Dipschalter)

+ PoE Eingang Gruppe 3 (13W): PoE Kamera
Gruppe 2 (7W)

« Hi-PoE Eingang Gruppe 4 (25W): PoE Kamera
Gruppe 3 (13W)

Datenleitung: 10/100Base-T

Heizung
« PoE Eingang Gruppe 3: 3W, Ton 15°C+3°C, Toff
22°C£3°C

« Hi-PoE Eingang Gruppe 4: 7W, Ton 15°C£3°C,
Toff 22°C£3°C

Beschlagentfernung: TW

Kompatibel mit IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus

3.2 Zertifizierungen

Elektrische Sicherheit (CE): EN60950-1

Elektromagnetische Vertraglichkeit (CE): EN50130-
4,EN61000-6-3

AuBenistallation (CE): EN60950-22, IEC 60950-22
Schutzart IP: EN60529, IP66
EAC-Zertifizierung




Appenpym m

1 Moakniouexue nnatbi

6 Swi1 MakcnmanbHas MOLWHOCTb:
NIOKa NUTaHuA POE POE PoE, knacca 3 (makc. 13W)
MopkntounTte Kabenb PoE, npywmii ot nHxekTopa POE+ Hi-PoE, knacca 4 (makc. 25W)
nutaHua (Power Injector) Kk pasbemy J1.

Ta6n. 1

MogkniounTe Tenekamepy K pasbemy J2.

2.2 Pexxuum GpyHKLMOHNPOBaHMNA

CBeToAMOfbl, MOKa3aHHbIE Ha PUCYHKE,
NO3BOJIAIOT B 1060 MOMEHT MPOBEPATL PEXIM
dYHKLMOHMpPOBaHMA npubopa.

2 KoHdurypauyusa

2.1 KoHdurypaumsa
notpe6naemoin MOWHOCTYN

Mepepn nogaven HanpPAXeHUA Ha YCTPOMCTBO Puc.3
yCTaHOBUTE MaKCMManbHylo noTpebnaemyio
MOLLHOCTb ¢ nomolybio dip-nepekntoyatens SW1.

Puc. 2




Bocnonb3yiitech Tabnuueit, 4Toobl AEHTUOULMPOBATD PEXNM GYHKLMOHMPOBAHMS.

PEXWUM OYHKLIMOHUPOBAHMA

LED Pexxum LED Pexxum annapara:
LD1 (Kamepa) BbikntoueHo Tenexkamepa He nogkioyeHa
BknioueHo MnTaHe Ha Tenekamepy NoAaeTCA NPaBUIbHO
1 MuraHne Tenekamepa MMeeT HU3KYIO NAEHTUPUKALIMOHHYIO PE3NCTEHTHOCTb
2 Muranua Tenekamepa MMeeT BbICOKYIO MAEHTUPUKALIMOHHYIO PE3UCTEHTHOCTb
5 MuUraHun Tenekamepa noTpebiAeT CMLIKOM MHOTO SHeprin
9 MUraHuit Tenekamepa TpebyeT 60/bLLEi MOLLHOCTH, YeM UMeeTCA
LD2 (NcTouHuk nuTaHms) BbiknioueHo Ha ycTpoiicTso He nopaetca nutaHne
BknioueHo MnTaHe Ha yCTPONCTBO NOAAETCA NPaBUIbHO
LD3 (Harpesatenb) BbikntoueHo HarpeBaHue oTknoyeHo
BknioueHo HarpeBaHue nogknioueHo

Tabn. 2

3 TexHNYeckKkune
XapaKTepucTnkm

3.1 dneKTpunuyeckue
XapaKTepucTukm

MoTpebnsemas MOLWHOCTb Ha Bxoge/[locTynHas
MOLLHOCTb [/1A Kamepbl (BbIOMPAETCSA C MOMOLLbIO
DIP-nepekntoyatens)

« Bxog PoE Knacc 3 (13W): Kamepa PoE Knacc 2
(7W)

- Bxog Hi-PoE Knacc 4 (25W): Kamepa PoE Knacc
3(13W)

JInHnAa nepepaum gaxHHbIx: 10/100Base-T

Harpesatenb
« Bxopg PoE Knacc 3: 3W, Ton 15°C+3°C, Toff
22°C+3°C

- Bxop Hi-PoE Knacc 4: 7W, Ton 15°C+3°C, Toff
22°C+3°C

MNpepoTBpalyeHne 3anoteBaHna: TW

CosmecTum c IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus

3.2 Ceptudukarbli

SnekTpobesonacHocTb (CE): EN60950-1

dneKkTpomMarHutHas comectumocTb (CE): EN50130-
4,EN61000-6-3

YctaHoBKa BHe nomeleHmni (CE): EN60950-22, IEC
60950-22

CreneHb 3awunTbl IP: EN60529, IP66
CepTtndukat EAC
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